
   الدممراآز نقلالشروط والمعايير الصحية والفنية لإنشاء 
  

 لائحة الأقسام والمساحات-١  :
٢  ان معيار المساحات لأقسام العمل هي       ٧٫٥م للموظѧف الواحѧد علѧى ان لا تقѧل عѧن              ١٠٠م٢

  : على الاقسام والخدمات التاليةرآزمستعملة آما يجب ان يحتوي الم
يمكѧن ان تكѧون متѧصلة علѧى ان لا تقѧل          . لتخѧزين قسم مختبر الѧدم، قѧسم التوضѧيب وقѧسم ا           -

 وارتفاع ٦٠ م  وطول طاولات العمل    الاجمالي  متر طولي  ١٨ لا تقل عن     ٢مساحتها عن   
  . سم وقوفا٩٠ً سم جلوساً او ٧٨لا يتعدى 

غرفة اخذ العينات على ان لا تقل عن ١٠م  .٢ -
.عمل ال المسؤول على ان يكون في مكان يسهل فيه مراقبة اقسام  - مكتب الطبيب
.استراحة للموظفين  -
.غرفة انتظار واستقبال  -
.بيت خلاء للموظفين  -
 .بيت خلاء للزوار -
  

 المواصفات الفنية-٢  :
  :ستجيب للمواصفات الفنية التاليةي أن مرآز نقل الدمعلى 
 مصنوعة من مادة مقاومة للبكتيريا والحوامض والقلويات سهلة التنظيف          :طاولات العمل  -

 وعѧادي  UPS ومجهѧزة بمأخѧذي آهربѧاء     سѧم ومنѧارة بѧشكل جيѧد    ٧٠لا يقل عرضها عن 
.  ومأخذي  ماء ساخن وبارد لكل مترين طولي وماخذي آهرباء  Triphasé

. مطلية بمادة قابلة للتنظيف ومقاومة للرطوبة:الجدران والأسقف  -
مستوى الانارة بين : الإنارة  LUX 1000  .800و -
لويѧѧات والتزحلѧѧق ويستحѧѧسن ان تكѧѧون مѧѧن   مقاومѧѧة للحѧѧوامض، الأمѧѧلاح، الق :الأرضѧѧيات -

 .مادة السيراميك
:التهوئة والتبريد  -

٢  أحجѧام بالѧساعة علѧى ان تكѧون     ١يجهز المختبر بشبكة تهوئѧة لتجديѧد الهѧواء فيѧه بنѧسبة              
  . درجة مئوية في أقسام العمل٢٤ و٢٢الحرارة بين 

 الملحوظѧة   رضѧة مѧع حمايѧة مѧن التكهѧرب وقѧوة مآخѧذ آافيѧة للمعѧدات                 ؤ م :شبكة الكهربѧاء   -
  .ومنفذة حسب الأصول الفنية المتعارف عليها

.  مقاومة للحموضة ومجهزة بجهاز للمعالجة الكيميائية:قساطل التصريف  -
.م في اي من الأحوال  - ٢٫٨٠لا تقل المسافة بين الارض والاسقف عن  
-  . عرض الأبواب الرئيسية لا يقل عن متر  سم٩٠ سم والابواب الداخلية عن ١٢٠
.ج للمعاقينسهل الولو  -
.يكفي المعدات ومراآز إنارة الطوارىء   - UPSمجهز بجهاز 
وجود جهاز لتثبيت التيار الكهربائي لتامين حسن سير عمل الاجهزة الالكترونيѧة             -

UPS. 
  .مغسلة لليدين -
  

  : شروط السلامة والصحة المهنية-٣
تѧѧѧѧѧѧѧѧѧضاء جميѧѧѧѧѧѧѧѧѧع مخѧѧѧѧѧѧѧѧѧارج    .وضع اشارات تدل الى مخارج الطوارىء والاطفائيات -

 . او ما يعادلهاISOلمقاييس الـ" ارىء بشكل ذاتي وتلقائي وفقاالطو
وجѧѧѧود خطѧѧѧة واضѧѧѧحة للاخѧѧѧلاء فѧѧѧي حѧѧѧال الحريѧѧѧق وتخѧѧѧصيص أمѧѧѧاآن خاصѧѧѧة لإخѧѧѧلاء    -

يجѧب ان   . مرآѧز نقѧل الѧدم     الأشخاص فѧي حѧال الحريѧق فѧي جميѧع الأقѧسام والوحѧدات فѧي                  
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  . بالعمل داخل المرآزنيين غير المعوضع اشارات لحظر دخول -
 تنبѧѧه العѧѧاملين علѧѧى اتبѧѧاع الارشѧѧادات الѧѧسليمة للوقايѧѧة   وجѧѧود اشѧѧارات للѧѧصحة والѧѧسلامة -

 .المرآزالشخصية وتذآرهم بعدم وجوب تناول الطعام والشراب داخل 

يجب توفير دشّات مأمونة لغسل أيّ آيميائيات أو دماء تمس أجسام 
الموظفين والعاملين وقد تلحق بهم الضرر

معـدات السلامـة 
.  م٣٠ في مسافة لا تتعدى وأدواتها

آما ينبغي تأمين أنواع الرذاذ لغسل العيون في حال تعرُّضها لحادثة 
ولا بدّ أيضاً من وضْع نظّارات السلامة في أيّ . ذات طبيعة آيمائية

. حيث قد ينشأ خطر ترشُّش العيون بمواد آيميائية خطِرةمختبر،

يجب تأمين معدات . ة الحريقئ بمرشات ماء لتطفرآزيجب تجهيز الم
وثمة . مكافحة النيران لجميع المختبرات لإطفاء الحرائق البسيطة

مطافئ المسحوق الجاف للإستعمال : نوعان من المطافئ ينبغي توفُّرها
الحرائق الكهربائية أو النيران الناتجة من سوائل سريعة الإشتعال؛ ضدّ 

ومطافئ ثاني أآسيد الكربون المستعملة لمكافحة الحرائق الكهربائية 
المصدر والناتجة من السوائل السريعة الإشتعال؛ والممكن إستعمالها 
أيضاً لمكافحة مختلف الحرائق، علماً بأن الإشتعال يمكن أن يتجدد بعد 

.بدّد الغازت

مطافـئ الحريـق 

 للتمكن من المرآز من المستحسن وضعها خارج باب 
  .المرآزاستعمالها في حال وجود حريق داخل 

 

تخزين الكيميائيات  : ينبغي تنفيذ التوصيات التالية
 ووضعها في اماآن تحفظ  مرافق التخزين من المواد المناسبةتأمين -

 .المرآزالسلامة العامة للعاملين في 

 

  

 . على المخارج ان تكون معدنية وواقية ضد انتشار الحريقمن المستحسن -
  
  : شروط تنظيم العمل-٤

-  ѧѧات وطѧѧود تعليمѧѧل  وجѧѧز نقѧѧة لمراآѧѧرى خاصѧѧة واخѧѧة عامѧѧي  رق عملانيѧѧعها فѧѧدم ووضѧѧال 
 . المرآزمتناول العاملين التقنيين في 

.آشف على خلو الدم من الامراض المعدية -  وجود معدات تؤمن ال
حفѧѧظ الѧѧدم ومѧѧشتقاته بѧѧشكل يѧѧضمن مراقبѧѧة الحѧѧرارة ووجѧѧود   وجѧѧود بѧѧرادات وثلاجѧѧات ت -

عنѧѧدما ترتفѧѧع او تѧѧنخفض الحѧѧرارة خѧѧارج حѧѧدود الѧѧسلامة       " أجهѧѧزة إنѧѧذار تطلѧѧق تلقائيѧѧا   
.  المعمول بها
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   الدمئحة بالتجهيزات الأساسية في مراآز نقللا

 
 
 
- Freezer – 30 ºC 
- Refrigerator 
- Hematology analyzer ) طبي عامفي حال عدم وجود مختبر(  
- Centrifuges 
- Sealing machine for blood bags 
- Aphaeresis unit 
- Scale (to weigh donors) 
- Scale with agitator (for donated blood bags)  
- Incubator for cross match 
- Sterile connecting device 
- Analyzers to test for infections agents ) عامفي حال عدم وجود مخبر طبي(  
- Sphygmomanometer  
- Thermometers 
- Agitator for platelets 
- Blood drawing chairs 
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